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➢L’AMAP Spa (ex municipalizzata) è una società a 
totale capitale pubblico incaricata della gestione del 
Servizio Idrico Integrato della provincia di Palermo.

➢Negli ultimi anni ha allargato il proprio raggio d’azione 
operativo grazie all’acquisizione di molti comuni 
dell’hinterland provinciale. 

➢Allo stato attuale gestisce 51 centri urbani su 82 
complessivi, con incidenza in termini di abitanti serviti 
pari a circa 985.000. 
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Presentazione della Società
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Carta dei Comuni gestiti da Amap SpA



Abitanti serviti 985.000

Utenti 250.000

Utenti finali 470.000

Volume medio annuo di acqua prelevato 

dall’ambiente

123 Mm3

40 Sorgenti 26,7 %   (32,8 Mm3)  

51 Pozzi 23,7%    (29,2 Mm3)

5 Invasi artificiali 48,2%    (59,3 Mm3)

4 Derivazioni fluviali  (Attiva solo fiume Jato) 1,4%       (1,7 Mm3)

Volumi acquistati da terzi (Siciliacque e privati) 4,7 Mm3

Volume medio acqua distribuita 127,7  Mm3

Rete di adduzione 547 km

Impianti di potabilizzazione tipo A2 e A3 8

Impianti di disinfezione e acidificazione A1 118

Rete di distribuzione 1.927 km
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Dati generali del Servizio Idrico – Anno 2024



SCHEMA IDRAULICO AREA METROPOLITANA DI PALERMO  
ACQUEDOTTI ESTERNI

40 sorgenti

51 pozzi

5 invasi artificiali

4 traverse fluviali

126 impianti potabilizzazionePotab. Gabriele

Potab

.

Albanesi

Potab. Raia

Potab. Risalaimi

Desalinizzatore. 
Presidiana 

Potab. Santa Cristina

Potab. Godrano
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Traversa fiume Jato

Invaso



PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA E RUOLO DEL MONITORAGGIO ONLINE: 
CASO ACQUEDOTTO JATO

Resilienza dei sistemi di approvvigionamento di acqua ad uso umano Monselice, 28 maggio 2026  
  



PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA E RUOLO DEL MONITORAGGIO ONLINE: 
CASO ACQUEDOTTO JATO

Resilienza dei sistemi di approvvigionamento di acqua ad uso umano Monselice, 28 maggio 2026  
  

Acquedotto dello Jato – Caso Studio

➢ Il sistema acquedottistico Jato alimenta un bacino di utenza di circa 
315.000 abitanti (circa il 32% della popolazione totale servita da 
AMAP).

➢ Nella fase iniziale di implementazione del PSA (anno 2021), il 
Team multidisciplinare ha individuato ed analizzato il percorso 
dell’acqua, dalle fonti di approvvigionamento sino alla 
distribuzione, ha ispezionato i siti e le infrastrutture in esame e 
valutato tutti gli eventi passati attraverso intervista dei singoli 
gestori. 

      
Sono stati individuati tre macro-processi: 
             1. Captazione;
                 2. Potabilizzazione;
                     3. Distribuzione.



PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA E RUOLO DEL MONITORAGGIO ONLINE: 
CASO ACQUEDOTTO JATO

Resilienza dei sistemi di approvvigionamento di acqua ad uso umano Monselice, 28 maggio 2026  
  

Acquedotto dello Jato – Caso Studio

➢ Per linee generali, sono parti integranti dei tre macro-processi i 
seguenti Nodi:

1. Invaso Poma
2. Fiume Jato
3. Potabilizzatore Cicala
4. Adduttore Jato
5. Serbatoi comunali di accumulo, con annessi impianti di

trattamento (ad. es. disinfezione di copertura) 
6. Reti di distribuzione idropotabile 

➢ Per realizzare l’analisi del rischio, il Team ha valutato la probabilità 

e la gravità di accadimento di ogni evento potenzialmente 

pericoloso individuato in una o più fasi dei sistemi di captazione, 

potabilizzazione e distribuzione dell’acqua. 
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Acquedotto dello Jato – Caso studio

Potabilizzatore Cicala

Sollevamento fiume Jato
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Acquedotto dello Jato – Caso studio

➢ L’alimentazione idropotabile dell’acquedotto Jato è 
garantita quasi nella totalità dal Potabilizzatore Cicala; 
nel corso dell’anno 2024, la quantità di acqua immessa 
in rete è corrisposta a 28,7 Mmc, di cui 4,5 Mmc destinati 
ai  comuni della fascia costiera occidentale della 
provincia di Palermo (incluso l’aeroporto Falcone-
Borsellino) e 24,2 Mmc per la parte occidentale della 
città di Palermo. 

➢ La dotazione idrica del potabilizzatore è composta per il 
94% dalle acque derivate per caduta dall’invaso e per il 
6% dal sollevamento del fiume Jato.
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Acquedotto dello Jato – Comuni serviti

COMUNE FILIERA 

IDROPOTABILE

POPOLAZIONE UTENZE

PALERMO JATO 264.828 42.134

TRAPPETO JATO 3.058 1.850

BALESTRATE JATO 6.229 3.224

TERRASINI [*] JATO 13.065 /

CINISI [*] JATO 12.119 /

CAPACI JATO 11.339 2.452

CARINI JATO 19.886 5.378

ISOLA DELLE FEMMINE JATO 7.041 1.838

AEROPORTO FALCONE 

- BORSELLINO

JATO 3.000 1

TOTALE 329.665 56.877

[*I comuni di Cinisi e Terrasini sono approvvigionati ma non 
gestiti  direttamente da Amap.
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➢ Realizzazione: 1963-1968 dall’Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A.), in 

capo alla Regione Siciliana

➢ Localizzazione: Torre Lazzarola a Partinico (Pa) - (LAT: 

38.014225; LONG: 13.077952)

➢ Utilizzazione: Irriguo – potabile – industriale – idroelettrico 

(promiscuo)

➢ Volume max di accumulo: 78,3 Mmc

➢ Irrigazione per uso agricolo: 9.000 ha

➢ Funge da regolatore di piena nel tratto vallivo del fiume 

Jato

Acquedotto Jato – l’Invaso Poma
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➢ Classificazione limnologica: lago sub-tropicale monomittico 

caldo

➢ Temperatura dell’acqua: superiore a 4 °C tutto l’anno

➢ Stratificazione termica: tarda primavera, con formazione del 

termoclino tra 15 e 20 m di profondità

➢ Isotermia: solo nel periodo invernale

➢ Prelievi idrici: dal fondo del bacino

Veduta Diga Jato -  invaso Poma. 

Acquedotto Jato – l’Invaso Poma
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➢ Come la gran parte dei laghi artificiali, i volumi sono molto 

fluttuanti nel corso dell’anno e la qualità delle acque fortemente 

influenzata dalle attività naturali (precipitazioni) e antropiche: 

inquinamento diffuso (agricoltura intensiva) e puntiforme (scarichi 

depuratori e industriali)

➢ I parametri di qualità maggiormente attenzionati sono: 

torbidità, nutrienti eutrofizzazione, fioriture algali, microcistine, 

manganese, ione ammonio, acido solfidrico e parametri 

microbiologici (Escherichia coli, Enterococchi intestinali, Salmonella spp.).

Turbidimetro online - monitoraggio acqua grezza 
dell’invaso Poma.

Acquedotto Jato – l’Invaso Poma
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Acquedotto Jato - Potabilizzatore Cicala – A2 
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Potabilizzatore Cicala  A3 – dopo revamping fondi PNRR 
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 Acquedotto Jato - Condotta di Adduzione acqua potabile

➢ Un altro dei Nodi cruciali dello Schema idrico dello Jato 

è rappresentato dalla condotta di adduzione alle reti 

comunali di distribuzione, che ha origine dal 

Potabilizzatore Cicala e si sviluppa per 45 Km lungo la 

fascia costiera occidentale (da Partinico giunge fino a Palermo).

➢ Il diametro della condotta è 1500 mm. L’acqua potabile 

si muove per caduta sfruttando le quote piezometriche 

favorevoli.

➢ Tempi di permanenza variabili dell’acqua in condotta:

     da un minimo di qualche ora (le consegne più prossime                                  

      all’impianto) a un massimo di 2 gg (punto di consegna finale). 



Resilienza dei sistemi di approvvigionamento di acqua ad uso umano Monselice, 28 maggio 2026

PIANO DI SICUREZZA DELL’ACQUA E RUOLO DEL MONITORAGGIO ONLINE: CASO 
ACQUEDOTTO JATO

Il Monitoraggio in Amap – Premessa

➢ Tra le strategie adottate per migliorare la qualità del servizio erogato, rientra 
a pieno titolo il Monitoraggio operativo, di derivazione legislativa (D. Lgs. 
18/2023), prodromico al Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA). Tale strategia 
rappresenta l’incipit per una buona prassi di lavorazione, ovvero l’aspetto 
caratterizzante attraverso cui poter garantire sicurezza e salubrità, riducendo 
al contempo al minimo i potenziali disservizi impiantistici.

➢ Con l’articolo 12 della suddetta legge si definiscono i controlli volti a 
verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, consistenti 
nell’insieme di attività effettuate regolarmente in conformità al presente 
articolo e all’Allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le acque 
distribuite soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all’articolo 4 del 
suddetto decreto.

➢ Con l’Allegato VI si definiscono i criteri di approvazione di un PSA, ai sensi 
degli articoli 6 e 8 della legge. Tra i criteri contemplati si segnala lo step 6, 
con cui si assicurano che le misure di controllo applicate nel sistema di 
fornitura funzionino come previsto e continuativamente nel tempo. 
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Il Monitoraggio di Amap – Obiettivi

➢ Lo scopo del monitoraggio operativo è quello di fornire l’evidenza 
mediante una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni, 
assicurandosi che le misure di controllo implementate funzionino nel 
tempo e in modo efficace.

➢ Il monitoraggio operativo deve essere adatto allo scopo e garantire 
semplicità, nonché rapidità di esecuzione.

➢ Inoltre, è fondamentale che esso svolga la sua azione in tempo reale o 
meglio, ove possibile, in chiave preventiva, garantendo al gestore il tempo 
necessario ad attuare azioni correttive.

➢ A tal fine, devono essere stabiliti limiti critici adeguati, in grado di 
segnalare l’eventuale inefficacia della misura di controllo prima che essa 
comporti la compromissione della qualità dell’acqua destinata al 
consumo umano.
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Il Monitoraggio in Amap – Azioni

➢ Il piano di monitoraggio operativo deve privilegiare sistemi on-line ed early-

warning, capaci di intercettare in tempo reale fenomeni potenziali di 

contaminazioni o malfunzionamenti nel trattamento delle acque e deve essere 

descritto in un documento del PSA.

➢ Le azioni definite nello step 6 - funzionali allo sviluppo di un PSA e considerati 

tra i requisiti minimi per l’approvazione dello stesso - sono:

1. Le strategie di monitoraggio, in grado di assicurare il funzionamento in 

continuo delle misure di controllo;

2. Il piano di monitoraggio, mediante il quale prevedere:

❑ i parametri monitorati;

❑ i limiti critici;

❑ le azioni correttive da intraprendere in caso di superamento dei limiti

critici;

❑ la registrazione dei dati acquisiti.
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Il Monitoraggio in Amap – Azioni

➢ La definizione dei parametri da monitorare è in funzione della 

valutazione del rischio, dopo attenta analisi.

➢ All’art. 14 del D. Lgs. 18/23, si definiscono i controlli interni in capo al 

gestore del servizio idrico, per l’adeguamento degli obblighi di cui all’art. 

12.

➢ I parametri di monitoraggio on-line attualmente analizzati fanno 

riferimento all’Allegato I parte C – Parametri indicatori. 

➢ Essi sono: cloro libero residuo, pH, torbidità, conducibilità e 

Temperatura. Nei grandi impianti di potabilizzazione si aggiungono 

altri parametri di osservazione, come: redox, manganese, ossigeno disciolto, 

alluminio.
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Il Monitoraggio in Amap – Stato dell’arte 

Per gli impianti di tipo A1 abbiamo:

• N. 88 impianti Digitalizzati – Automatizzati – Telecontrollati (DAT)

• N. 30 impianti digitali manuali – in corso di adeguamento 

funzionale completo

• N. 252 sonde online per l’analisi dei parametri chimici e chimico-

fisici

• N. 32 misura online del livello stoccaggio reattivi (serbatoio con 

volume di stoccaggio reattivo > 500 L)

• N. 78 pompe dosatrici online 

Per gli impianti di tipo A2 e A3, gli otto potabilizzatori operano 

in configurazione DAT.
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Il Monitoraggio in Amap – Strategie

➢ Possono essere suddivise in sette punti le azioni che caratterizzano un 
buon sistema di monitoraggio:

1. identificazione e pianificazione della zona di fornitura 
idropotabile (water supply zone), secondo l’Art. 2, comma 1, 
lettera ii, con l’individuazione consequenziale dei Nodi principali 
destinati al trattamento e controllo;

2. piattaforme online e misure in continuo;

3. data base e destino dei dati raccolti (elaborazioni statistiche);

4. pianificazione delle manutenzioni preventive e predittive;

5. pianificazione degli approvvigionamenti reagenti e materiali 
in generale;

6. centrale operativa e pronto intervento personale specialist;

7. pianificazione e simulazione della resilienza.
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Il Monitoraggio in Amap – Strategie

1 - Identificazione e pianificazione delle zone di fornitura 

idropotabile

❑ È stato eseguito un censimento accurato, identificando 

preliminarmente gli asset idraulici, le fonti idriche omogenee e i 

trattamenti da applicare.

❑ Successivamente sono stati individuati i parametri da monitorare e 

installate le apparecchiature analitiche per il consequenziale 

monitoraggio.

❑ Sono stati definiti i trattamenti essenziali ed eliminate le ridondanze, 

calibrato il dosaggio dei reattivi anche in funzione delle permanenze 

idrauliche, soprattutto per i grandi adduttori deputati al trasferimento 

di grandi volumi idrici, con una percorrenza di oltre 50 Km.
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Il Monitoraggio in Amap – Strategie

2 – Piattaforme online e misure in continuo

❑  Tutta la strumentazione analitica di corredo, nonché le pompe 
dosatrici dei reagenti e le apparecchiature ausiliarie, è stata inserita in 
un APP di gestione online attraverso cui è possibile visionare in 
tempo reale l’intero sistema.

❑ Non essendo dotati in Amap di una piattaforma propria integrata e 
unificata, si è scelto di affidarci a soggetti privati che operano nel 
settore, stipulando con gli stessi contratti di collaborazione, con la 
garanzia legale dell’inviolabilità dei dati, nonché per l’assistenza 
informatica da remoto.

❑ Le misure in continuo avvengono mediante dei PID appositamente 
implementati.

❑ Sono previste delle soglie di allarme su vari parametri, non solo di 
analisi ma anche di processo, acquisiti con messaggistica, e-mail e 
combinatore telefonico.
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Il Monitoraggio in Amap – Strategie

3 – Data base e destino dei dati raccolti

❑ È basilare poter acquisire e archiviare i dati analitici non solo per la 

conoscenza in tempo reale dell’efficacia di trattamento, ma anche 

per poter correggere in corso d’opera i processi, standardizzare le 

ridondanze, attivare o disattivare gli impianti, il tutto da una 

qualsivoglia postazione remota dotata di un device e di un 

collegamento a internet.

❑ La raccolta e la successiva condivisione dei dati rappresenta un utile 

strumento finalizzato alla trasparenza e alla massima affidabilità 

operativa.
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Il Monitoraggio in Amap – Strategie

4 – Pianificazione delle manutenzioni preventive e predittive

❑ Uno degli aspetti cruciali per una buona e affidabile gestione degli 
impianti di trattamento è la loro manutenzione.

❑ Per garantire un approccio efficace, bisogna in primis avere chiaro su 
«chi debba fare cosa» e, al contempo, pianificare gli interventi 
preventivi e predittivi. 

❑ Nel primo caso si richiede la standardizzazione degli interventi avente 
l’obiettivo di anticipare i guasti, mentre nel secondo caso si valutano 
parametri funzionali atti a fornire con largo anticipo le disfunzioni 
ancor prima che le stesse possano accadere.

❑ A tale scopo è stato elaborato un algoritmo apposito (Piano 
Operativo di Manutenzione – POM) per la programmazione degli 
interventi di manutenzione generale e particolare di tutte le 
apparecchiature che compongono i singoli impianti. 
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5 - Pianificazione degli approvvigionamenti reagenti e 

materiali in generale

❑ Un altro aspetto fondamentale è quello della pianificazione degli 

approvvigionamenti, soprattutto a fronte di un numero così elevato 

di impianti dislocati su scala provinciale; in questo caso ci viene in 

aiuto il “Piano Operativo di Programmazione” (POP).

❑ L’algoritmo ideato ci consente con largo anticipo la 

programmazione e il rimpinguamento dei reagenti di 

potabilizzazione negli oltre 126 siti attivi, grazie alla formulazione di 

uno scadenzario programmato e interattivo.

Il Monitoraggio in Amap – Strategie
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7- Pianificazione e simulazione della resilienza

Il monitoraggio operativo, dunque, assume una valenza importante per 

garantire il minor rischio qualitativo delle acque destinate al consumo 

umano, stimolando i gestori a mantenere e a rincorrere uno standard di 

qualità sempre più elevato e al passo con le tecnologie più avanzate. 

Come abbiamo potuto osservare, i fattori che possono compromettere la 

salubrità delle acque captate, trattate e distribuite sono molteplici; pertanto, 

conoscerne anticipatamente gli andamenti attraverso modelli previsionali, 

consente di prevenire i pericoli di natura fisica, chimica e microbiologica. 

La finalità è ridurre la probabilità di accadimento delle non conformità, 

estendendo l’analisi dei rischi potenziali all’ambiente di captazione (di 

competenza delle Regioni), alle fonti idriche, al trattamento di 

potabilizzazione, fino alla fornitura idrica interna agli edifici (di competenza 

del gestore idrico interno).

Il Monitoraggio in Amap – Strategie
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Il Monitoraggio online Acquedotto Jato

COMUNE SERVITO
STAZIONE DI 

MONITORAGGIO
NUMERO 

STRUMENTI
TIPOLOGIA STRUMENTAZIONE AI FINI DEL MONITORAGGIO DAT

PALERMO PETRAZZI ALTO 8
PORTATA, MOTOVALVOLA, pH, CLORO RESIDUO, TEMPERATURA, 
TORBIDITA’, CONDUCIBILITA’, POMPA DOSATRICE, RADAR VOLUME 
REATTIVO.

PALERMO PETRAZZI BASSO 9
PORTATA, MOTOVALVOLA, LIVELLO VASCHE, pH, CLORO RESIDUO, 
TEMPERATURA, TORBIDITA’, CONDUCIBILITA’, POMPA DOSATRICE, 
RADAR VOLUME REATTIVO.

ISOLA DELLE FEMMINE SERBATOIO COMUNALE 8
PORTATA, LIVELLO VASCA, MOTOVALVOLA, pH, TORBIDITA’, 
TEMPERATURA,  CLORO RESIDUO, POMPA DOSATRICE, RADAR 
VOLUME REATTIVO.

CAPACI SERBATOIO COMUNALE 8
PORTATA, LIVELLO VASCA, MOTOVALVOLA, pH, TORBIDITA’, 
TEMPERATURA,  CLORO RESIDUO, POMPA DOSATRICE, RADAR 
VOLUME REATTIVO.

CARINI SERBATOIO SANT’ANNA 8
PORTATA, LIVELLO VASCA, MOTOVALVOLA, pH, TORBIDITA’, 
TEMPERATURA,  CLORO RESIDUO, POMPA DOSATRICE, RADR 
VOLUME REATTIVO.

CARINI CONSEGNA CORSO ITALIA 0 DOSAGGIO DISINFETTANTE IN MANUALE

TRAPPETO SERBATOIO BORGO DIDIO 8
PORTATA, LIVELLO VASCA, MOTOVALVOLA, pH, TORBIDITA’, 
TEMPERATURA,  CLORO RESIDUO, POMPA DOSATRICE, RADAR 
VOLUME REATTIVO.

BALESTRATE SERBATOIO TRESCA 5 PORTATA, LIVELLO VASCA, MOTOVALVOLA, pH, TORBIDITA’, 
TEMPERATURA,  CLORO RESIDUO, POMPA DOSATRICE.  

BALESTRATE SERBATOIO SICCIAROTTA 8 PORTATA, LIVELLO VASCA, MOTOVALVOLA, pH, TORBIDITA’, 
TEMPERATURA,  CLORO RESIDUO, POMPA DOSATRICE.

TUTTI POTABILIZZATORE CICALA 20
PORTATE, LIVELLO VASCHE, pH, TORBIDITA’, TEMPERATURA,  CLORO 
E BIOSSIDO DI CLORO RESIDUO, MANGANESE, REDOX.

TUTTI FIUME JATO 4 LIVELLO VASCHE, PORTATA ACQUA SOLLEVATA, TORBIDITA’, 

TEMPERATURA.

TUTTI INVASO POMA 4

PORTATA ACQUA EROGATA, LIVELLO INVASO, TORBIDITA’, 

TEMPERATURA.
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Nel contesto del Piano di Sicurezza dell’Acqua (PSA), il monitoraggio operativo online è 

l’insieme delle attività che permettono di controllare in tempo reale e nel continuo la qualità 

dell’acqua lungo tutta la filiera: captazione, trattamento, accumulo e distribuzione. 

Per farlo in modo efficace,  l’AMAP utilizza un approccio integrato che unisce:

1. Strumentazione online: si tratta di sensori automatici installati in campo, nei punti critici del 

sistema idrico (es. ingresso/uscita impianto, serbatoi, punti di rete) che misurano parametri in 

tempo reale (pH, torbidità, cloro residuo, conducibilità, temperatura) fornendo dati in 

continuo utili a rilevare rapidamente variazioni o anomalie;

2. Analisi di laboratorio: sono i controlli chimici, microbiologici e fisici effettuati su campioni 

prelevati in punti strategici della rete. Essi servono a verificare la validità dei dati online, ad 

approfondire eventuali non conformità e a controllare parametri non ancora misurabili in 

automatico (es. Escherichia coli, trialometani, metalli pesanti).

3. Sistemi informatici integrati (SCADA e LIMS):

● SCADA è il sistema attraverso il quale è possibile raccogliere, visualizzare e gestire in 

tempo reale i dati provenienti dal campo (es. sensori analitici, apparecchiature e 

macchine), nonché il telecontrollo degli impianti (es. attivazione pompe, regolazione 

dosaggi); 

● LIMS (Laboratory Information Management System) è il software gestionale del 

laboratorio che organizza i dati analitici dei campioni, archivia i risultati, gestisce le 

scadenze e garantisce la tracciabilità dei controlli. 

Il PSA – Un sistema integrato
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In questo ambito, i dati online e quelli di laboratorio si integrano tra loro e 

sono gestiti in modo coordinato per: 

● rilevare problemi in anticipo (grazie ai sensori); verificarli con precisione 

(grazie alle analisi) e gestirli rapidamente (grazie all’interconnessione dei 

sistemi informatici se compatibili);

● essere dotati di un sistema di allerta, quale componente chiave del 

monitoraggio operativo.

Nel contesto del PSA, il sistema di allerta costituisce un presidio strategico 

per la gestione del rischio idrico. 

Tra le attività previste in caso di allerta vi sono:

● attivazione immediata dei servizi operativi aziendali;

● verifica e ripetizione dei campionamenti nei punti interessati;

● ispezioni tecniche mirate su rete o impianto;

● adozione di misure correttive (flushing water, aggiustamenti nei dosaggi, 

esclusione di tratti di rete);

● comunicazione con le autorità sanitarie competenti, ove previsto, ed 

opinione pubblica.

Il PSA – Un sistema integrato
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• PRESSIONE CONDOTTA
• MISURATORE PORTATA
• MISURATORE LIVELLO ACQUA 

SERBATOIO DISTRIBUZIONE

• MISURATORI DIGITALI 
LIVELLO REATTIVI

• MISURATORI MECCANICI

PIATTAFORMA TELECONTROLLO

CENTRALINA DI COMANDO

Esempio di Monitoraggio Proattivo e Integrato 

POMPE DOSATRICI:

▪ STATO 
FUNZIONALE

▪ PRESSIONE 
CIRCUITO 
DOSAGGIO

       REATTIVO

SONDE ANALITICHE 
PARAMETRI CHIMICI:

• EFFICIENZA 
• CALIBRAZIONE
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Il PSA del sistema acquedottistico Jato, avviato nel 2021, ha permesso 

di ottenere un quadro DI INSIEME dettagliato ed esaustivo dei

POTENZIALI RISCHI presenti nell’intera filiera, consentendo di 

individuare i punti di maggiore vulnerabilità e definire idonee ed 

efficaci azioni correttive, di orientare in maniera più mirata anche gli

investimenti futuri, di favorire la comunicazione e condivisione di 

informazioni, dati e conoscenze tra gli Enti facenti parte del TEAM e di 

incrementare la sicurezza delle acque distribuite agli utenti finali.

Il monitoraggio proattivo integrato - basato su controllo in continuo e 

programmato - dei parametri chimici, microbiologici e biologici 

applicato alle acque della rete - dalla captazione alla distribuzione - ha 

consentito di ottenere un alto livello di sicurezza dell’acqua distribuita. 

CONCLUSIONI 
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Il PSA applicato all’Acquedotto Jato ne ha dato conferma 

scientifica.

CONCLUSIONI 

Grazie dell’attenzione!

Serbatoio San Ciro - Palermo
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